
Technické podmínky pro nákup dřevní hmoty na pilu Protivín 

Kulatina BOR kvality B/C 

 Délka –  3,65 a 4,00 m. 
 Délkový nadměrek – min. 2%. 
 Minimální čep 1b tl. st.a maximální čep 4b tl. st. 
 Tvrdá a měkká hniloba – nedovoluje se. 
 Zbarvení – povoleno ojedinělé zabarvení do 15% tloušťky  
 Trhliny – dle Doporučených pravidel 
 Napadení hmyzem – pouze mělké 

 

Kulatina SM/BOR kvality D 

 Délka –  3,65 (pouze BOR) a 4,00 m (SM a BOR) 
 Délkový nadměrek – min. 2%. 
 Minimální čep 1b tl. st.a maximální čep 4b tl. st. 
 Tvrdá a měkká hniloba – dle Doporučených pravidel 
 Zbarvení – dle Doporučených pravidel  
 Trhliny – dle Doporučených pravidel 
 Napadení hmyzem – povoleno, nesmí omezit pevnost řeziva 

 

Cenové zatřídění dříví do tloušťkových tříd se provádí dle středového průměru.  

Objem dodávaného dříví bude změřen kalibrovanými elektronickými měřicími 2D rámy a vypočten na 
základě zjištěného středového průměru. Objem dodaného dříví se udává s přesností na dvě desetinná 
místa.  

Prodávající bude o výsledcích měření informován prostřednictvím přejímacích protokolů vždy společně 
s fakturací.  

 

Tyto technické podmínky pro dodávky dříví jsou účinné od 1.1.2024 


