Karta majetku Inv.eisio: 30003 Zedne: 10.07.2020
Nazev pfedmétu: Bruska Sirokopéasova Bison
Stredisko: 11001 Zodpovédna osoba: Umisténi: pfeklizkarna
Oddélent: Zakazka: Cinnost:
Zpusob pofizeni: 2 P-DOS Datum zatazenli: 01.09.2004 SKP: 29.40
Daii.skupina: 2 Zpusob odepisovani : Lineérni Daf.odpis od: 09/2004
Sazba dafi.odp.: 22,25 Roé&nl odpis: 0.00
Pat.hodnota: 67461.00 Opréavky: 67461.00 Zust.hodnota: 0.00
Ugetni=Dafiovy ?: Ne Meésienf = 1/12 roéniho ?: Ano Ug.odpis od més.. 09/2004
Sazba u¢.odpisu: x 16.70r Roéni ug.odpis: 0.00 Més.uc.odpis: 0.00
Ug.pot.hodnota: 67461.00 Ut.opravky:  67461.00 Ue.zast.hodnota: 0.00
Odpisovy pohyb:  OrP11 Skupina Gcth: Pracovni stroje
Zplusob vyfazenl: Datum vyfazeni:
Kupec: Prodejni cena: 0.00
Doklad o vytazeni: Zplsob vyfazeni (u¢.pohyb):
Cislo zapisu o pofizeni: Cislo potizovaciho dokladu:
Typ vyrobku: DOD Vyr.¢islo:
Objednavka &islo: Objednavka ze dne:
Vyrobce: BISON WERKE Bahre Greten, KOVO Trutnov, Damag - Erne
Dodavatel: Strojimport Praha, KOVO Trutnov, rkodaexport PZO
Zemé puvodu: SRN, Rakousko
Délka: 0 Sitka: 0 Vyska: 0 Hmotnost: 0.00
Rok vyroby: 1.975 Zaruka do:
Pfevzal dne: Ptevzal (kdo). st©.p©ekli‘k rna
V zastaveé u:
Typ investice: Ttida: 0
Specifikace vyrobku:
Technické udaje: Sirokopasova bruska BISON je uréena k brouseni pfeklizek a latovek. Stroj je

proveden v té2ké ocelové konstrukci nutné pro spravnou funkci stroje. Horni
dil je vySkové stavitelny 0 - 300 mm. Hnaci motory umistény na zadni strané
stroje. Brusny pas lehce vyménitelny bez demont.strojnich dila.
8t.£.1710601 :
Vyrobce: BISON WERKE Bahre Greten, SRN
Typ: BISON 2K/UE/135
Vyr.¢islo: 588.01 rok vyroby: 1975
max.$ifka desky 1350 mm
sila brousené desky 3 - 200 mm
max. odbér 0,8 mm
tl.tolerance 0,1 mm
rychiost brusného pasu 26 m/min.
podavaci rychlost plynule regulovatelna od 0 - 30 m/min
pohon: 2 ks elmotor AEG typ 28-0 MX-4

1 ks stejnosmérny motor CONZ typ IEMR 660 gF

2 ks motor typ AM 90924
hydraulicky agregat - BOSCH typ EP 2/155/15 D s elmotorem typ A 112 MA-4
spotfeba tlakového vzduchu 90 Nm3/hod.
tlak vzduchu 5 atp
potfebné mnozstvi odsévaciho vzduchu 22000 m3/hod
brusné pasy: 8itka 1400 mm

délka 3810 mm (nekone&na)

$itka stroje 2550 + 1000 mm motory
délka stroje 2400 mm
vysSka stroje 2700 mm
celkovéa vaha stroje 22000 kg
Pofizovaci cena k 1.9.2004 : 51 764,- K&

Pfed bruskou je zvedaci plodina hydraulického niZzkového systému
vyrobce: KOVO Trutnov, rok vyroby 1975, st.£.1710604
pofizovaci cena k 1.9.2004 : 3 340,- K&



Za bruskou je zvedaci plogina hydraulického nuzkového systému

vyrobce: KOVO Trutnov, 1975, st.&. 1710605

pofizovaci cena k 1.9.2004 : 4 175,- K&

Zvedaci naZkové plodina je svafované z valcovych profil a plechu. Sklada se
ze spodnfho ramu, horni uklédaci ploginy, dvou skiop. ramen, hydrauliky a
el.ovliadéani.

Padorys plodiny: 1400 x 2700 mm

vy#ka sloZ. ploginy 578 mm

zdvih 1500 mm

vaha 1700 kp

Hydraulicky agregat IMA 3 max.tlak 63 atp., Eerpadlo JHZS 16 Vmin.,elmotor
Pracovni véice 4 ks, pramér pistu 110 mm, max.tlak 160 atp., vaha 58 kp.
olej P3, viskozita 2,9 - 4,6 stupiiu E.

Filtr prachovy (od Bisona) - pro odlougeni brusného prachu s davkovanim a
pneudopravou pro odsun brusného prachu do smésovaciho zésobniku
vyrobce: Damag-Eme, Rakousko, rok vyroby 1977, st.&. 1711171

dodavatel: Skodaexport PZO

6/2013 ... likvidace z divodu nefunk&nosti - vybudovéano nové filtra&ni zafizeni
inv.£.30083

Pneumatické doprava brusného prachu od brusky Bison k filtru s hasicim
zafizenim Minimax s viastni vodarnou
vyrobce: Damag-Erne, Rakousko, 1977, st.&. 1711174



